ら 連 は し ご (MDE タ イプ ) 使 用 前 点検 表 


RIMCO 


警告 製品 に 異常 が めった 場合 、 自分 の 判断 で 、 手直し や 補修 は 絶対 に し な いで くだ さい 。 
(0) 一 度 変形 し た 本 体 や 金具 は 、 いち じ る し く 強 度 が 落ち て お り 、 手 直し し て も 本 体 や 金 
\ つ 。 具 の 破損 が 起こ り 、 転 倒 や 転落 に よる 人 身 事故 の 原因 に な り ま す 。 


s い 


ーー 


MGI⑤) 


| の 
4 
⑤ ⑨ 
5 
Q⑪⑩) 
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2 ⑪ 
⑱ 
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【 点 検 項目 以外 の 不具 合 が ある 場合 は 記入 し て くだ さい 。】 


点検 頂 目 。。。 。 | | 点検 年 月 日 

内 ガタ ツキ ・ 曲 り ・ へ こみ ・ ね じ れ ・ 割 れ が 判定 
な いか 型式 

B | 破損 脱落 変形 ・ 摩 耗 腐食 が な いか NN 

C | リベット ・ ピ ン に 緩み や 抜け 落ち が な いか PP 

D | 接合 部 に 割れ や 腐食 が な いか 点検 者 

E | 円 滑 に 動作 する か 

F | ロッ ク が で きる か 


問題 が な か っ た 場合 は 「 〇 」、 不具 合 が あっ た 場合 は 「X」 を 記入 する 。 
目視 お よび 手 で 触 つて 確認 


⑯ 伸縮 肢 
⑬ ラッ ク 
⑭ 滑り 止め ユニ ッ ト ( 滑 り 止 め 用 端 見 ) 
※ 交換 部 品 に つい て は 、 弊社 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


目視 で 確認 


破れ な ど が な く 、 


ラベ ル の 種類 鮮明 に 読み 取れ る 


貼り 付け られ て いる 


⑯ A-4- 〇 の 

@ A-9- 〇 の 
危険 警告 ラベ ル @ A-3- 〇 の 

@ A-6- 〇 

@ ALA-50- 〇 
使用 上 の 注意 ラベ ル ⑧ A-11- 〇 の 
操作 方 法 ラ ベル 9 ALA-56- 〇 
本 体 表 示 ラ ベル L87 


※ 不具 合 が ある 場合 は 、 新しい ラベ ル を 取り 寄せ て 貼り 付け て くだ さい 。 
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